
 

Pflegeanleitung der lackierten Treppe 

 
 
Für die Oberflächenbehandlung der Treppen werden hochwertige Polyurethan- Lacke  
(D-D Lacke) verwendet. Die Reinigung und Pflege gestalten sich daher problemlos, jedoch 
sollte auf einige grundlegende Punkte hingewiesen werden, deren Beachtung jahrelange 
Dauerhaftigkeit und Schönheit gewährleistet.  
 
Grundsätzlich ist zu empfehlen, die Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten 
Putzlappen zu reinigen (nicht nass, keine Mikrofasertücher!). 
 
Die Reinigung der Oberfläche sollte nur mit einem weichen, sauberen, nicht fuselnden 
Tuch oder einem Fensterleder erfolgen. Für die Entfernung von anhaftendem Staub und 
leichten Verschmutzungen genügt es, die Tücher mit Wasser, dem geringe Mengen 
handelsüblichem Reinigungsmittel zugesetzt ist, anzufeuchten und damit die Oberflächen 
ohne starken Druck abzuwischen (kein Polieren, kein Scheuern!). Anschließend sollte mit 
einem trockenen Tuch nachgewischt werden. Als Reinigungsmittelzusatz eignen sich 
handelsübliche Allzweckreiniger wie z.B. Meister Proper, Ajax, Dior, Sidolin usw. sowie 
fast alle flüssigen Geschirrspülmittel wie z.B. Pril, Palmolive, Spül usw. Diese Mittel sind 
gemäß den auf den Packungen angegebenen Anwendungshinweisen zu benutzen. Bei 
hartnäckigen Verschmutzungen können die Reinigungsmittel auch in höherer 
Konzentration verwendet werden, jedoch niemals unverdünnt. In diesen Fällen muss mit 
klarem Wasser nach- und anschließend trockengewischt werden.  
 
Die Oberflächen dürfen immer nur feucht, niemals nass gereinigt werden. Auf keinen Fall 
dürfen Scheuermilch oder Scheuermittel wie z.B. ATA, Viss oder ähnliche Produkte 
benutzt werden. Auch von Verwendung aggressiver Bad- oder WC- Reiniger, Polituren 
oder Pflegemittel wie z.B. Pronto, Central usw. ist abzuraten. Vor übermäßigem Gebrauch 
von Pflegemittel wird abgeraten. 
Um sicher zu sein, empfiehlt es sich, an einer nicht gut sichtbaren Stelle die verdünnten 
Produkte zu testen.  
 

Die Produkte dürfen kein Silikon, Nitro, Isopropylalkohol, Nitro, Fett, Öl usw. 
enthalten. 

 
➔   Keine Mikrofasertücher verwenden. 

 
 
Bei tiefen Kratzern oder Hicken empfiehlt es sich einen Fachmann hinzuzuziehen. 
 
Beim Chromstahl ist handelsüblicher Glasreiniger oder Brennsprit zu verwenden. Hierbei 
ist zu beachten, dass der Reiniger nicht in Berührung mit der Holzoberfläche kommt.  
 


